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COTTON 

Assouplissa nt de  Ling e  
 
 
 
PROPRIÉTÉS 
Pro d uit utilisé  e n ma c hine s à  la ve r d e  vê te me nts te xtile s, a p p lic a b le  d a ns la  d e rniè re  p ha se  d e  rinç a g e . 

Il p o ssè d e  un g ra nd  p o uvo ir a sso up lissa nt e t hume c ta nt, e n o b te na nt a insi un g ra nd  re nd e me nt e t d e  ha ute s 

p re sta nc e . Ce  p ro d uit ne utra lise  l'é le c tric ité  sta tiq ue . 

Il p o ssè d e  d e s c o mp o sa nts q ui lui a p p o rte nt un a g ré a b le  p a rfum e t d ura b le . 

 

 

 

MODE D’EMPLOI 
Utilise z p ur e n d o sa nt d e  5 à  10 g ra mme s p a r kilo g ra mme  d e  ling e . 

 

 

 

COMPOSITION CHIMIQUE QUALITATIVE 
Te nsio a c tifs c a tio niq ue s. 

Pa rfum  

Co lo ra nt 

 

 

 
PROPRIÉTÉS PHYSICO- CHIMIQUES 
Asp e c t :  liq uid e  c ré me ux o p a q ue  

Co ule ur :  vio le t p a ste l 

p H :   3.0 

De nsité  à  20º C  : 1.00 g / c c . 

Visc o sité  (c Ps, 20ºC): 100 a p ro x. 

 

 

 

PRÉSENTATION 
Ré c ip ie nts d e  5, 10 e t 20 Lit. 
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