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CRIST 

Ne ttoya nt pour vitre s 
 
PROPRIÉTÉS 
Pro d uit a d é q ua t p o ur le  ne tto ya g e  d e s surfa c e s no n p o re use s, sp é c ia le me nt d e s vitre s. Sa  c o mp o sitio n lui p e rme t 

d e  ne tto ye r sa ns la isse r d e  tra c e s. Ap te  p o ur l’ ind ustrie  a lime nta ire .                                       

 

 

MODE D’EMPLOI 
Ap p liq ue r d ire c te me nt sur la  surfa c e  (vitre s, p a re -d o uc he s, a c ie r ino x, e tc .). Ensuite  p a sse r un c hiffo n o u un 

p a p ie r e n c e llulo se .  

 

  

COMPOSITION CHIMIQUE QUALITATIVE 
 Te nsio a c tifs a nio niq ue s 

 Dilua nts 

 Pa rfum 

 Co lo ra nt 

 Ag e nts d e  Co nse rva tio n 

 

 

PROPRIÉTÉS PHYSICO- CHIMIQUES 
Asp e c t :  Liq uid e  tra nsp a re nt b le ue  

p H :   6.0  

De nsité  à  20º C : 0.995 g rs/ c c  

T ª Infla mma tio n:  >60ºC 

 

 

 

CONDITIONNEMENT 
Ré c ip ie nts d e  750 ml e t 5 Lit. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@quimxel.com

	CRIST
	PROPRIÉTÉS
	CONDITIONNEMENT


