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DUST WC 

Ne ttoya nt dé sinc rusta nt pour W.C. 
 
 
PROPRIÉTÉS 
Pro d uit c ré é  p o ur le  ne tto ya g e , d é sinc rusta tio n e t ré d uire  le s o d e urs d a ns le s sa lle s d e  b a in e t le s to ile tte s 

c himiq ue s. Effic a c e  p o ur é limine r le  ta rtre  e t le s re ste s d e  c ha ux. Idé a l p o ur c a rre a ux, sa nita ire s, to ile tte s, e tc . Il 

p o ssè d e  un é le vé  p o uvo ir de  p ro p re té . Ne  p a s a p p liq ue r d ire c te me nt sur ro b ine tte rie s ni surfa c e s c hro mé e s. 

 

 

MODE D’EMPLOI 
Utilise r p ur sur le s murs d e  la  c uve tte  d e  to ile tte , p uis lib e re r l'e a u. Po ur la  p ro p re té  de  c a rre a ux e t d 'a utre s surfa c e s 

a p p liq ue r p ur o u d ilué  à  ra iso n d e  5 % e n utilisa nt un c hiffo n o u p a r p ulvé risa tio n. Ne  p a s mé la ng e r a ve c  a uc un 

a utre  p ro d uit c himiq ue . Inc o mp a tib le  a ve c  le s a g e nts o xyd a nts fo rts e t le s mé ta ux. 

 

 
COMPOSITION CHIMIQUE QUALITATIVE 
Mé la ng e  d ’ a c id e s ino rg a niq ue s 

Te nsio a c tifs no n io niq ue s 

Te nsio a c tifs c a tio niq ue s 

Pa rfum 

Co lo ra nt  

 
 
PROPRIÉTÉS PHYSICO- CHIMIQUES 
Asp e c t :       liq uid e  visq ue ux b le u 

p H (1%) :  1,5 

De nsité  (20ºC) : 1,04 g / c c  

 

 
PRÉSENTATION 
Ré c ip ie nts d e  1 e t 5 Lit. 
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